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PULI-BRUSH - Bandeau système velcro 40 cm

DESCRIPTION
Bandeau de lavage et de désinfection. 
En microfibre et polypropylène 
Puli-Brush garantit un nettoyage rapide et efficace des sols antidérapants grâce à sa composition spéciale : 
· le polypropylène élimine les saletés les plus tenaces 
· la microfibre capture et retient les salissures 
Puli-Brush assure un résultat exceptionnel tout en offrant une parfaite glisse sur le sol. 
Idéal pour les sols antidérapants R10 et R11 avec un degré élevé de salissures. 
Couleurs disponibles : bleu - rouge

COMPOSITION
50% polypropylène 40% polyester 10% polyamide 
Dos système velcro en polyester 
 
DECITEX : 
Microfibre : 0,16 
Polypropylène : 37,03

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
TRAÇABILITÉ : 
Quatre languettes de couleur. 
Intégration possible de puce RFID. 
 
PRÉ-IMPRÉGNATION : 
Poids imprégné : 222 g (+/- 5%) 
Capacité d’absorption : 148 ml 
Pouvoir couvrant : 40 à 45 m2 
 
INSTRUCTIONS DE LAVAGE : 
Jusqu’à 500 cycles (prélavage, lavage, essorage) 
Température de lavage conseillée : 60°C jusqu’à 90°C 
Ne pas utiliser d’adoucissant, de chlore ou eau de javel 
Il est conseillé d’utiliser des filets de lavage 
Séchage machine possible - Température modérée

RÉF. NOTE COLORIS POIDS COND. VOLUME 
(m3)

DIMENSIONS 
(cm)

07PN0418A00R Pour support système velcro 40 cm Poids à sec : 
74 g 

25 0,014 m3 42-46 x 12
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